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Wellenverlagerungen angneeringl | weiome tohe machine
i TECMEN

Serle TM\/ K—/ KUPP.LU‘NGEN

AKa

A Kr

T™V Grosse 50 67 82 97 112 | 128 | 148 | 168 | 194 | 214 | 240 | 265

AKa
Ak, 20 25 30 30 35 35 35 35 35 40 40 55

‘ s = AKa
4{ $05 | 205 | £10 | £10 | 10 | £10 | £10 | £15 | +15 | £20 | £20 | £25

AKr max. +0,5 | 0,5 | 0,5 | £0,5 | 0,7 | 20,7 | 20,7 | £1,0 | £10 | £1,0 | 1,3 | #1,5

ﬂLL‘F max.bel | 55 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 043 | 045 | 048 | 05 | 05 | 05
3 1500 min

max.[°] | £15° | £15° | £15° | £15° | £12° | £12° | £12° | £12° | £12° | £12° | 122 | £12°

max. [°]
bei 1500 | 1,0° | 1,0° | 1,0° | 1,0° | 0,8° | 0,8° | 0,8° | 0,8° | 0,8° | 0,8° | 0,8° | 0,8°

Kw min-1

NS | max Az gl 48 | 20 | 25 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
[mm]

Az [mm]
bei 1500 | 0,85 | 1,1 1,35 | 1,6 1,6 1,8 20 | 235 | 2,7 | 285|335 | 3,7
min”'

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die max. Verlagerungskapazitat der Kupplungen.

Um die im Betrieb einer Anlage auftretenden Verlagerungen aufnehmen zu kénnen sollen die Ausrichtwerte
15 % der angegebenen Werte nicht tGberschreiten.

Genaues Ausrichten erhéht die Lebensdauer der Kupplung und schont die angrenzenden Wellen und Lager.
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